
  Скидки от объёма заказа!! Бесплатная доставка вСкидки от объёма заказа!! Бесплатная доставка в
черте города!!черте города!!

 Тосол А‑40 в стальной бочке массой 208 кг — готовая к Тосол А‑40 в стальной бочке массой 208 кг — готовая к
применению низкозамерзающая охлаждающая жидкость дляприменению низкозамерзающая охлаждающая жидкость для
систем охлаждения двигателей. Обеспечивает надёжную защитусистем охлаждения двигателей. Обеспечивает надёжную защиту
от коррозии, перегрева и замерзания до −40 °C.от коррозии, перегрева и замерзания до −40 °C.
 Оптимальный вариант для автопарков, СТО, промышленных Оптимальный вариант для автопарков, СТО, промышленных
предприятий и оптовых закупок.предприятий и оптовых закупок.

  Ключевые характеристикиКлючевые характеристики

 Температура начала кристаллизации: не выше −40 °C. Температура начала кристаллизации: не выше −40 °C.
 Температура кипения (при атмосферном давлении): не ниже Температура кипения (при атмосферном давлении): не ниже
+108 °C.+108 °C.
 Плотность при 20 °C: 1,065–1,085 г/см3 Плотность при 20 °C: 1,065–1,085 г/см3
 Цвет: синий (для визуального контроля уровня в расширительном Цвет: синий (для визуального контроля уровня в расширительном
бачке).бачке).
 Основа: высококачественный этиленгликоль (≥ 50 %). Основа: высококачественный этиленгликоль (≥ 50 %).
 Присадки: комплекс неорганических ингибиторов коррозии Присадки: комплекс неорганических ингибиторов коррозии
(силикаты, фосфаты), антипенные и стабилизирующие(силикаты, фосфаты), антипенные и стабилизирующие
компоненты.компоненты.
 Совместимость: с медными, латунными, алюминиевыми Совместимость: с медными, латунными, алюминиевыми
радиаторами и резинотехническими изделиями (не вызываетрадиаторами и резинотехническими изделиями (не вызывает
набухания).набухания).
 Срок службы: 2 года или 40 000–60 000 км пробега (в зависимости Срок службы: 2 года или 40 000–60 000 км пробега (в зависимости
от условий эксплуатации).от условий эксплуатации).

  Стандарты:Стандарты: соответствует ГОСТ 28084‑89, соответствует ГОСТ 28084‑89,

  Фасовка: Фасовка: стальная бочка с антикоррозийным покрытием, массастальная бочка с антикоррозийным покрытием, масса
нетто — 208 кг.нетто — 208 кг.
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  Область примененияОбласть применения

 системы охлаждения бензиновых и дизельных двигателей системы охлаждения бензиновых и дизельных двигателей
легковых и грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники;легковых и грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники;
 защита от коррозии металлических деталей (чугун, сталь, защита от коррозии металлических деталей (чугун, сталь,
алюминий, медь, латунь);алюминий, медь, латунь);
 предотвращение образования накипи и отложений в радиаторах, предотвращение образования накипи и отложений в радиаторах,
патрубках и водяных насосах;патрубках и водяных насосах;
 эксплуатация в регионах с зимними температурами до −40 °C; эксплуатация в регионах с зимними температурами до −40 °C;
 предприятия с большим парком техники (автопарки, предприятия с большим парком техники (автопарки,
транспортные компании, промышленные объекты), где требуетсятранспортные компании, промышленные объекты), где требуется
регулярная замена ОЖ.регулярная замена ОЖ.

  ПреимуществаПреимущества закупки в бочках 208 кг закупки в бочках 208 кг

 Экономичность: оптовая цена за килограмм ниже розничных Экономичность: оптовая цена за килограмм ниже розничных
предложений.предложений.
 Удобство хранения и транспортировки: стальная бочка устойчива, Удобство хранения и транспортировки: стальная бочка устойчива,
подходит для складирования в штабель.подходит для складирования в штабель.
 Герметичность: надёжная крышка и антикоррозийное покрытие Герметичность: надёжная крышка и антикоррозийное покрытие
тары исключают утечки и загрязнение.тары исключают утечки и загрязнение.
 Долговечность тары: бочка может использоваться повторно после Долговечность тары: бочка может использоваться повторно после
опорожнения.опорожнения.
 Простота дозирования: удобный сливной клапан позволяет точно Простота дозирования: удобный сливной клапан позволяет точно
отмерять объём жидкости.отмерять объём жидкости.

 Сертификация: продукция соответствует требованиям к Сертификация: продукция соответствует требованиям к
перевозке опасных грузов (класс 6.1 ООН).перевозке опасных грузов (класс 6.1 ООН).

  Важные примечанияВажные примечания

 Тосол А40 токсичен при попадании внутрь — соблюдайте меры Тосол А40 токсичен при попадании внутрь — соблюдайте меры
безопасности.безопасности.
 Храните в закрытых помещениях, вдали от источников тепла и Храните в закрытых помещениях, вдали от источников тепла и
окислителей.окислителей.
 При работе используйте СИЗ (перчатки, очки, респиратор). При работе используйте СИЗ (перчатки, очки, респиратор).
 Не смешивайте с ОЖ других цветов и классов без проверки Не смешивайте с ОЖ других цветов и классов без проверки
совместимости.совместимости.
 Срок хранения до вскрытия — 3 года с даты производства. Срок хранения до вскрытия — 3 года с даты производства.

                                2 / 3                                2 / 3



 Перед заливкой в систему охлаждения рекомендуется промыть Перед заливкой в систему охлаждения рекомендуется промыть
контур.контур.

 Стоимость Тосола А-40 указана с учётом НДС и доставкой до Стоимость Тосола А-40 указана с учётом НДС и доставкой до
заказчика по Тюмени:заказчика по Тюмени:
 Цена от объёма заказа: Цена от объёма заказа:

 1 бочка - 20 495 руб 1 бочка - 20 495 руб
 3-5 бочек - 19 900 руб. 3-5 бочек - 19 900 руб.
 6 и более - 19 450 руб. 6 и более - 19 450 руб.

 Тосол А-40 в канистре 20кг от 2 100 руб и зависит от объёма Тосол А-40 в канистре 20кг от 2 100 руб и зависит от объёма
заказа.заказа.

 Организуем выгодную доставку по всей Тюменской области, в том Организуем выгодную доставку по всей Тюменской области, в том
числе ХМАО и ЯНАО.числе ХМАО и ЯНАО.
 Охлаждающая жидкость для двигателя купить можно наличным Охлаждающая жидкость для двигателя купить можно наличным
и безналичным платежом.и безналичным платежом.

 #PLtmn #PLtmn
Доставка в черте Тюмени бесплатная.Доставка в черте Тюмени бесплатная.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                3 / 3                                3 / 3

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

