
 Керосин осветительный КО‑25 в бочке 200 л Керосин осветительный КО‑25 в бочке 200 л

 Высокоочищенное топливо для бытовых и промышленных нужд, Высокоочищенное топливо для бытовых и промышленных нужд,
получаемое из нефтяных фракций с дополнительнойполучаемое из нефтяных фракций с дополнительной
гидроочисткой.гидроочисткой.
 Гарантирует стабильное горение без копоти и нагара. Гарантирует стабильное горение без копоти и нагара.

  Область применения:Область применения:

 осветительные приборы (керосиновые лампы); осветительные приборы (керосиновые лампы);
 нагревательные устройства (примусы, керосинки, системы нагревательные устройства (примусы, керосинки, системы
отопления);отопления);
 промышленная резка металла; промышленная резка металла;
 обжиг стекла и фарфора; обжиг стекла и фарфора;
 обезжиривание деталей и инструментов; обезжиривание деталей и инструментов;
 лакокрасочная промышленность (растворитель, пропитка); лакокрасочная промышленность (растворитель, пропитка);
 обработка металлических поверхностей. обработка металлических поверхностей.

  Технические характеристики:Технические характеристики:

 Объём: 200 л (металлическая бочка). Объём: 200 л (металлическая бочка).
 Температура помутнения: не выше –15 °C. Температура помутнения: не выше –15 °C.
 Массовая доля серы: ≤ 0,015 %. Массовая доля серы: ≤ 0,015 %.
 Зольность: ≤ 0,002 %. Зольность: ≤ 0,002 %.
 Высота некоптящего пламени: ≥ 25 мм. Высота некоптящего пламени: ≥ 25 мм.
 Плотность при 15 °C: ≤ 799 кг/м³. Плотность при 15 °C: ≤ 799 кг/м³.
 Температура вспышки (закрытый тигель): ≥ 40 °C. Температура вспышки (закрытый тигель): ≥ 40 °C.
 Отсутствие воды и механических примесей. Отсутствие воды и механических примесей.
 Соответствие: ТУ 38.401‑58‑10‑01 (с изм. 1–2). Соответствие: ТУ 38.401‑58‑10‑01 (с изм. 1–2).

  Преимущества:Преимущества:

 высокая степень очистки (низкое содержание серы и примесей); высокая степень очистки (низкое содержание серы и примесей);
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 стабильная работа при низких температурах (до –15 °C); стабильная работа при низких температурах (до –15 °C);
 экологичность (сниженный выброс вредных веществ); экологичность (сниженный выброс вредных веществ);
 универсальность (бытовое и промышленное применение); универсальность (бытовое и промышленное применение);
 отсутствие копоти и нагара при горении; отсутствие копоти и нагара при горении;
 совместимость с различными материалами и оборудованием. совместимость с различными материалами и оборудованием.

  Соответствие стандартам:Соответствие стандартам:

 ТУ 38.401‑58‑10‑01 (с изм. 1–2); ТУ 38.401‑58‑10‑01 (с изм. 1–2);
 требования к осветительным и нагревательным топливам; требования к осветительным и нагревательным топливам;
 нормы экологической безопасности. нормы экологической безопасности.

  Условия поставки:Условия поставки:

 Минимальный заказ: 1 бочка (200 л). Минимальный заказ: 1 бочка (200 л).
 Доставка: по Тюмени и области, возможен самовывоз. Доставка: по Тюмени и области, возможен самовывоз.
 Оплата: безналичный расчёт (с НДС), возможны варианты для Оплата: безналичный расчёт (с НДС), возможны варианты для
постоянных клиентов.постоянных клиентов.
 Сертификаты: предоставляем по запросу. Сертификаты: предоставляем по запросу.
 Гарантия: соответствие ТУ, контроль качества партии. Гарантия: соответствие ТУ, контроль качества партии.
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