
     Жидкость для систем SCR «ЭкоBlue», 1000 л —     Жидкость для систем SCR «ЭкоBlue», 1000 л —
высококачественный водный раствор мочевины (AUS 32),высококачественный водный раствор мочевины (AUS 32),
предназначенный для селективной каталитическойпредназначенный для селективной каталитической
нейтрализации (SCR) в дизельных двигателях.нейтрализации (SCR) в дизельных двигателях.

   Обеспечивает соответствие экологическим стандартам ЕВРО‑4,   Обеспечивает соответствие экологическим стандартам ЕВРО‑4,
ЕВРО‑5 и ЕВРО‑6 за счёт снижения концентрации оксидов азотаЕВРО‑5 и ЕВРО‑6 за счёт снижения концентрации оксидов азота
(NOₓ) в выхлопных газах.(NOₓ) в выхлопных газах.

   Основные характеристики жидкости для систем SCR мочевина   Основные характеристики жидкости для систем SCR мочевина
ЭкоBlue:ЭкоBlue:

 Тип: водный раствор мочевины (AUS 32). Тип: водный раствор мочевины (AUS 32).
 Объём: 1000 литров (промышленная тара/бочка). Объём: 1000 литров (промышленная тара/бочка).
 Содержание мочевины: 31,8–33,2 % (высшая степень очистки). Содержание мочевины: 31,8–33,2 % (высшая степень очистки).
 Плотность при 20 °C: 1,087–1,093 г/см³. Плотность при 20 °C: 1,087–1,093 г/см³.
 Показатель преломления при 20 °C: 1,3814–1,3843. Показатель преломления при 20 °C: 1,3814–1,3843.
 Щелочность (в пересчёте на аммиак): ≤ 0,2 %. Щелочность (в пересчёте на аммиак): ≤ 0,2 %.
 Биурет: ≤ 0,3 мг/кг. Биурет: ≤ 0,3 мг/кг.
 Альдегиды: ≤ 5 мг/кг. Альдегиды: ≤ 5 мг/кг.
 Нерастворимый остаток: ≤ 20 мг/кг. Нерастворимый остаток: ≤ 20 мг/кг.
 Фосфаты, кальций, железо и др. примеси: ≤ 0,5 мг/кг (каждого). Фосфаты, кальций, железо и др. примеси: ≤ 0,5 мг/кг (каждого).
 Стандарт: соответствует ISO 22241 и требованиям VDA Стандарт: соответствует ISO 22241 и требованиям VDA
(Германия).(Германия).
 Класс опасности: 4 (малоопасное вещество). Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

 Ключевые преимущества мочевины AdBlue Ключевые преимущества мочевины AdBlue

 Соответствие экологическим нормам — позволяет дизельным Соответствие экологическим нормам — позволяет дизельным
двигателям соответствовать стандартам ЕВРО‑4/5/6 по выбросамдвигателям соответствовать стандартам ЕВРО‑4/5/6 по выбросам
NOₓ.NOₓ.
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 Высокая эффективность — снижает концентрацию оксидов азота Высокая эффективность — снижает концентрацию оксидов азота
на ~90 %, преобразуя их в молекулярный азот (N₂) и водяной парна ~90 %, преобразуя их в молекулярный азот (N₂) и водяной пар
(H₂O).(H₂O).
 Экономия топлива — уменьшает расход дизельного топлива на Экономия топлива — уменьшает расход дизельного топлива на
4–6 %.4–6 %.
 Качество сырья — раствор карбамида категории А высшей Качество сырья — раствор карбамида категории А высшей
степени очистки и деминерализованная вода.степени очистки и деминерализованная вода.
 Стабильность свойств — сохраняет эффективность при Стабильность свойств — сохраняет эффективность при
правильном хранении (температура 5–25 °C).правильном хранении (температура 5–25 °C).
 Удобство для оптовых закупок — объём 1000 л оптимален для Удобство для оптовых закупок — объём 1000 л оптимален для
автопарков, СТО и логистических компаний.автопарков, СТО и логистических компаний.
 Сертифицированное производство — выпускается по ТУ Сертифицированное производство — выпускается по ТУ
20.15.31‑008‑20293346‑2018 по лицензии VDA № 0002906.20.15.31‑008‑20293346‑2018 по лицензии VDA № 0002906.

 Для каких транспортных средств подходит мочевина AdBlue Для каких транспортных средств подходит мочевина AdBlue

 грузовые автомобили с дизельными двигателями; грузовые автомобили с дизельными двигателями;
 автобусы и маршрутный транспорт; автобусы и маршрутный транспорт;
 спецтехника (строительные, сельскохозяйственные машины); спецтехника (строительные, сельскохозяйственные машины);
 коммерческий транспорт с системами SCR; коммерческий транспорт с системами SCR;
 дизельные генераторы и стационарные установки с SCR. дизельные генераторы и стационарные установки с SCR.

 Инструкция по применению AdBlue Инструкция по применению AdBlue

 Залейте жидкость для систем SCR ЭкоBlue в специальный бак Залейте жидкость для систем SCR ЭкоBlue в специальный бак
системы SCR (обычно с синей крышкой).системы SCR (обычно с синей крышкой).
 Объём бака: 90–120 л; расход реагента — 1,5–2 л на 100 км (4–6 % Объём бака: 90–120 л; расход реагента — 1,5–2 л на 100 км (4–6 %
от расхода топлива).от расхода топлива).
 Бак хватает на 6 000–8 000 км пробега. Бак хватает на 6 000–8 000 км пробега.
 При замерзании (-11,5 °C) раствор сохраняет свойства после При замерзании (-11,5 °C) раствор сохраняет свойства после
разморозки (не расслаивается).разморозки (не расслаивается).
 Избегайте контакта с металлами (кроме высоколегированных Избегайте контакта с металлами (кроме высоколегированных
сталей) — возможен коррозионный эффект.сталей) — возможен коррозионный эффект.

 Важно: Важно:

 Храните при температуре 5–25 °C (при > 35 °C возможны реакции Храните при температуре 5–25 °C (при > 35 °C возможны реакции
разложения).разложения).
 Не смешивайте с другими реагентами без проверки Не смешивайте с другими реагентами без проверки
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совместимости.совместимости.
 Используйте только в системах, рассчитанных на AUS 32/AdBlue. Используйте только в системах, рассчитанных на AUS 32/AdBlue.
 Соблюдайте правила обращения с химическими веществами Соблюдайте правила обращения с химическими веществами
(перчатки, вентиляция).(перчатки, вентиляция).
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