
 AdBlue ® в канистрах по 10 литров - удобная AdBlue ® в канистрах по 10 литров - удобная
упаковка для использования в дороге, вы можете брать каниструупаковка для использования в дороге, вы можете брать канистру
с реагентом AdBlue ® с собой, она практически не занимает местас реагентом AdBlue ® с собой, она практически не занимает места
в автомобиле.  в автомобиле.  

    

  AdBlueAdBlue®, раствор карбамида (мочевины) AUS-32 – вещества,®, раствор карбамида (мочевины) AUS-32 – вещества,
редуцирующего NOx(оксиды азота). AdBlue® применяется вредуцирующего NOx(оксиды азота). AdBlue® применяется в
качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях,качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях,
с применением технологии SCR (Selective Catalytic Reduction) -с применением технологии SCR (Selective Catalytic Reduction) -
Селективной Каталитической Нейтрализации или, если бытьСелективной Каталитической Нейтрализации или, если быть
точнее, избирательного каталитического восстановления , дляточнее, избирательного каталитического восстановления , для
нейтрализации вредных веществ в выхлопных газах и достижениянейтрализации вредных веществ в выхлопных газах и достижения
экологических норм Евро-4,Евро-5 и Евро-6 по выбросу вредныхэкологических норм Евро-4,Евро-5 и Евро-6 по выбросу вредных
веществ.веществ.

    

  

  

 Технология систем SCR основана на впрыске строго Технология систем SCR основана на впрыске строго
дозированного количества реагента AdBlue® в потокдозированного количества реагента AdBlue® в поток
отработанных газов в присутствии катализатора (пентаоксидаотработанных газов в присутствии катализатора (пентаоксида
ванадия), в результате чего происходит химическая реакцияванадия), в результате чего происходит химическая реакция
превращения вредных оксидов азота (NOx) в безвредныепревращения вредных оксидов азота (NOx) в безвредные
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вещества – азот и воду. Показатели раствора карбамида AdBlue®вещества – азот и воду. Показатели раствора карбамида AdBlue®
соответствуют требованиям ISO 22241-1/2/3/4/5 и DIN 70070.соответствуют требованиям ISO 22241-1/2/3/4/5 и DIN 70070.

  

Реагент AdBlue® выпускается по сублицензии NR.0848/GP-2013,Реагент AdBlue® выпускается по сублицензии NR.0848/GP-2013,
выданной АО "Ahema" филиал "Gashema" руководствуясьвыданной АО "Ahema" филиал "Gashema" руководствуясь
договором между АО "Ahema" и VDA, согласно пункта 1.3.договором между АО "Ahema" и VDA, согласно пункта 1.3.
Товарный знак AdBlue® является интеллектуальнойТоварный знак AdBlue® является интеллектуальной
собственностью VDA(Немецкая автомобильная ассоциация). собственностью VDA(Немецкая автомобильная ассоциация). 

    

 AdBlue® производится согласно европейского стандарта AdBlue® производится согласно европейского стандарта
качества ISО 22241-1/2/3/4 на современном оборудовании скачества ISО 22241-1/2/3/4 на современном оборудовании с
использованием передовых технологий из лучшего сырьяиспользованием передовых технологий из лучшего сырья
наивысшей степени очистки. Только такой продукт, выпущенныйнаивысшей степени очистки. Только такой продукт, выпущенный
в строгом соответствии со всеми предъявляемыми требованиями,в строгом соответствии со всеми предъявляемыми требованиями,
может маркироваться торговым знаком AdBlue®.может маркироваться торговым знаком AdBlue®.

  

Продукция отпускается объёмами 5 тн, 10тн, 20 тн и более.Продукция отпускается объёмами 5 тн, 10тн, 20 тн и более.
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