
   Изготовлено немецким концерном SCT.     Изготовлено немецким концерном SCT.  

  

  Всесезонное полусинтетическое моторное масло FANFARO TSX,  Всесезонное полусинтетическое моторное масло FANFARO TSX,
производимое из высококачественных базовых масел, а такжепроизводимое из высококачественных базовых масел, а также
детергентов, дисперсантов и антиоксидантов. детергентов, дисперсантов и антиоксидантов. 

  

  Обладает высокой стойкостью к старению. Эффективно снижает  Обладает высокой стойкостью к старению. Эффективно снижает
нагаро- и лакообразование. Масло надежно предохраняетнагаро- и лакообразование. Масло надежно предохраняет
двигатель от преждевременного износа и отличается хорошимидвигатель от преждевременного износа и отличается хорошими
текучесмазочными свойствами. текучесмазочными свойствами. 

  

  Содержит малозольный пакет присадок, способствующий  Содержит малозольный пакет присадок, способствующий
продлению рабочего ресурса катализатора дожига отработавшихпродлению рабочего ресурса катализатора дожига отработавших
газов.  газов.  

  Масло предназначается для бензиновых и дизельных  Масло предназначается для бензиновых и дизельных
двигателей.двигателей.

  

API SL/CF SAE 10W40API SL/CF SAE 10W40

Допуски / одобрения:Допуски / одобрения: MB 229.1, VW 501.01/505.00 MB 229.1, VW 501.01/505.00

  

Характеристики:Характеристики:
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Агрегатное состояние - жидкость Агрегатное состояние - жидкость 

Цвет - светло-желтый-коричневый Цвет - светло-желтый-коричневый 

Запах - специфическим запахом не отличается Запах - специфическим запахом не отличается 

Плотность при 15°C, g/cm3 ~ 0,868 Плотность при 15°C, g/cm3 ~ 0,868 

Растворимость в воде при 20°C нерасворим Растворимость в воде при 20°C нерасворим 

Температура кристализации ~ - 40 °C Температура кристализации ~ - 40 °C 

Температура кипения неустановлена Температура кипения неустановлена 

Температура вспышки в открытом тигле > 215 °C Температура вспышки в открытом тигле > 215 °C 

Температура самоваспламенения неустановлена Температура самоваспламенения неустановлена 

Интервал взрывоопасности невзрывоопасный Интервал взрывоопасности невзрывоопасный 

Давление паров (@ 40 0C) > 1 kPa Давление паров (@ 40 0C) > 1 kPa 

Вязкость (100 0C ) 13,5-14,5 mm2 /s Вязкость (100 0C ) 13,5-14,5 mm2 /s 

  

Отсутствие подделок, фальсификата, контрафакта наОтсутствие подделок, фальсификата, контрафакта на
отечественном и зарубежном рынках.отечественном и зарубежном рынках.
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Фасовка: канистры 1, 4, 60 литров, бочка 208лФасовка: канистры 1, 4, 60 литров, бочка 208л

Предоставляем скидки от объёма заказа.Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем выгодную доставку по всей Тюменской областиОрганизуем выгодную доставку по всей Тюменской области
(в том числе ХМАО и ЯНАО).(в том числе ХМАО и ЯНАО).

См. цены и полный ассортимент на FANFARO См. цены и полный ассортимент на FANFARO (здесь)(здесь)
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