
  

  Скидки от объёма заказа!! Бесплатная доставка в чертеСкидки от объёма заказа!! Бесплатная доставка в черте
города!!города!!  

 Моторное масло М‑10Г2К — минеральное летнее масло для Моторное масло М‑10Г2К — минеральное летнее масло для
высокофорсированных дизельных двигателей с умереннымвысокофорсированных дизельных двигателей с умеренным
наддувом или без него.наддувом или без него.

 Производится на основе высокоочищенных компонентов Производится на основе высокоочищенных компонентов
сернистой и малосернистой нефти с добавлениемсернистой и малосернистой нефти с добавлением
сбалансированного пакета присадок.сбалансированного пакета присадок.

 М10Г2к соответствует ГОСТ 8581‑78, классу API CC и вязкости SAE М10Г2к соответствует ГОСТ 8581‑78, классу API CC и вязкости SAE
30.30.

   Ключевые характеристики Ключевые характеристики

 Тип: минеральное масло. Тип: минеральное масло.
  Класс вязкости (по SAE): 30 (в маркировке обозначено как «10»).  Класс вязкости (по SAE): 30 (в маркировке обозначено как «10»).
  Назначение: для высокофорсированных дизелей («Г2» в  Назначение: для высокофорсированных дизелей («Г2» в
маркировке).маркировке).
  Особенности состава: кислотная очистка и дополнительный  Особенности состава: кислотная очистка и дополнительный
пакет присадок («К» в маркировке) — повышают щелочное число,пакет присадок («К» в маркировке) — повышают щелочное число,
улучшают моющие и диспергирующие свойства.улучшают моющие и диспергирующие свойства.
  Кинематическая вязкость при 100 °C: 11,0±0,5 мм 2 /с.  Кинематическая вязкость при 100 °C: 11,0±0,5 мм 2 /с.
  Индекс вязкости: не менее 95.  Индекс вязкости: не менее 95.
  Температура вспышки: не ниже +220 ∘ C (в закрытом тигле).  Температура вспышки: не ниже +220 ∘ C (в закрытом тигле).
  Температура застывания: не выше −18 ∘ C.  Температура застывания: не выше −18 ∘ C.
  Щелочное число: не менее 6,0 мг КОН/г.  Щелочное число: не менее 6,0 мг КОН/г.
  Сульфатная зольность: не более 1,15%.  Сульфатная зольность: не более 1,15%.
  Плотность при 20 °C: не более 0,905 г/см 3 .  Плотность при 20 °C: не более 0,905 г/см 3 .
  Содержание механических примесей: не более 0,015%.  Содержание механических примесей: не более 0,015%.
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    Область примененияОбласть применения

 Масло М10Г2К предназначено для: Масло М10Г2К предназначено для:
  высокофорсированных дизельных двигателей с умеренным  высокофорсированных дизельных двигателей с умеренным
наддувом или без наддува;наддувом или без наддува;
  техники, работающей на дистиллятном топливе с содержанием  техники, работающей на дистиллятном топливе с содержанием
серы до 0,5 % (для высокооборотных дизелей);серы до 0,5 % (для высокооборотных дизелей);
  средне‑ и малооборотных судовых дизелей с большим диаметром  средне‑ и малооборотных судовых дизелей с большим диаметром
цилиндра (при содержании серы до 1,5 %); эксплуатации в летнихцилиндра (при содержании серы до 1,5 %); эксплуатации в летних
условиях (температура не ниже −15 °C).условиях (температура не ниже −15 °C).

  Техника, где применяется М10Г2к: грузовые автомобили (КамАЗ,  Техника, где применяется М10Г2к: грузовые автомобили (КамАЗ,
ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ, МТЛБ, ГАЗ); автобусы (Ikarus);ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ, МТЛБ, ГАЗ); автобусы (Ikarus);
  дорожно‑строительная техника (грейдеры, асфальтоукладчики,  дорожно‑строительная техника (грейдеры, асфальтоукладчики,
автокраны, гусеничный транспорт);автокраны, гусеничный транспорт);
  буровые установки;  буровые установки;
  сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайны);  сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайны);
  стационарные высокооборотные дизели; дизель‑генераторы;  стационарные высокооборотные дизели; дизель‑генераторы;
небольшие надводные суда с мало‑ и среднеоборотныминебольшие надводные суда с мало‑ и среднеоборотными
двигателями.двигателями.

   Ключевые преимущества Ключевые преимущества

 Улучшенные моющие и диспергирующие свойства — Улучшенные моющие и диспергирующие свойства —
поддерживает чистоту внутренних деталей, снижает образованиеподдерживает чистоту внутренних деталей, снижает образование
нагара.нагара.
 Высокая термическая стабильность — сохраняет защитные Высокая термическая стабильность — сохраняет защитные
свойства при экстремальных нагрузках и температурах.свойства при экстремальных нагрузках и температурах.
 Антикоррозионные свойства — защищает металлические Антикоррозионные свойства — защищает металлические
поверхности от коррозии.поверхности от коррозии.
 Увеличенный интервал замены — по сравнению с маслами М‑8Г2 Увеличенный интервал замены — по сравнению с маслами М‑8Г2
и М‑10Г2.и М‑10Г2.
 Совместимость с материалами сальников — не вызывает их Совместимость с материалами сальников — не вызывает их
разрушения.разрушения.
 Экономичность — оптимальное соотношение цены и ресурса Экономичность — оптимальное соотношение цены и ресурса
работы.работы.
  Адаптация к российскому топливу — подходит для эксплуатации  Адаптация к российскому топливу — подходит для эксплуатации
на топливе с повышенным содержанием серы.на топливе с повышенным содержанием серы.

                                2 / 3                                2 / 3



  Фасовка и производители Масло М10Г2К выпускается в  Фасовка и производители Масло М10Г2К выпускается в
различной таре: пластиковые канистры (20 л); металлическиеразличной таре: пластиковые канистры (20 л); металлические
бочки (180–216,5 л); налив (оптовая поставка).бочки (180–216,5 л); налив (оптовая поставка).

  В ассортименте имеется масло М8ДМ (зимнее), а так жеВ ассортименте имеется масло М8ДМ (зимнее), а так же
М8ДМ (летнее) и М8Г2к (зимнее).М8ДМ (летнее) и М8Г2к (зимнее).  

  
    

  Цена и полный ассортимент Цена и полный ассортимент (см. здесь)(см. здесь)  
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