
  

Моторное масло Teboil Super HPD 10W‑40 (170 кг): мМоторное масло Teboil Super HPD 10W‑40 (170 кг): м
аксимальная защита дизельных двигателей в тяжёлаксимальная защита дизельных двигателей в тяжёл
ых условияхых условиях

 Teboil Super HPD 10W‑40 — высокотехнологичное моторное масло  Teboil Super HPD 10W‑40 — высокотехнологичное моторное масло 
на основе синтетической технологии, разработанное для всесезонна основе синтетической технологии, разработанное для всесезон
ной эксплуатации в дизельных двигателях коммерческого транспоной эксплуатации в дизельных двигателях коммерческого транспо
рта и внедорожной техники. Обеспечивает надёжную работу дажрта и внедорожной техники. Обеспечивает надёжную работу даж
е в экстремальных условиях — при низких температурах и высокие в экстремальных условиях — при низких температурах и высоки
х нагрузках. х нагрузках. 

Ключевые характеристикиКлючевые характеристики

 Класс вязкости: 10W−40 (SAE).   Класс вязкости: 10W−40 (SAE).  

 Спецификации API: CI−4/CH−4/CG−4/CF−4, SL.   Спецификации API: CI−4/CH−4/CG−4/CF−4, SL.  

 Объём упаковки: 170 Объём упаковки: 170
кг (оптимально для автопарков и СТО).  кг (оптимально для автопарков и СТО).  

 Тип масла: полусинтетическое.   Тип масла: полусинтетическое.  

 Температурный диапазон: от −39  Температурный диапазон: от −39 ∘∘C до +120 C до +120 ∘∘C.  C.  

 Щелочное число: 10,0 мг Щелочное число: 10,0 мг
КОН/г — эффективная нейтрализация кислот.  КОН/г — эффективная нейтрализация кислот.  

 Температура вспышки: 234  Температура вспышки: 234 ∘∘
  C — высокая термостойкость.  C — высокая термостойкость.  

 Индекс вязкости: 152 — стабильность свойств в широком д Индекс вязкости: 152 — стабильность свойств в широком д
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иапазоне температур.  иапазоне температур.  

Область примененияОбласть применения

 Масло Тебойл 10-40 подходит для:  Масло Тебойл 10-40 подходит для: 

 высокофорсированных дизельных двигателей без сажевых высокофорсированных дизельных двигателей без сажевых
 фильтров (DPF);   фильтров (DPF);  

 техники с системами рециркуляции отработавших газов (E техники с системами рециркуляции отработавших газов (E
GR) и избирательного каталитического восстановления (SCGR) и избирательного каталитического восстановления (SC
R);  R);  

 малотоннажной коммерческой техники;   малотоннажной коммерческой техники;  

 дизельных двигателей легковых автомобилей;   дизельных двигателей легковых автомобилей;  

 бензиновых двигателей (при соответствии требованиям AP бензиновых двигателей (при соответствии требованиям AP
I до уровня SL).  I до уровня SL).  

Основные преимуществаОсновные преимущества

1.1.  Лёгкий «холодный» запуск — улучшенные низкотемперату Лёгкий «холодный» запуск — улучшенные низкотемперату
рные свойства за счёт синтетических компонентов.  рные свойства за счёт синтетических компонентов.  

2.2.  Защита от износа — эффективный пакет противоизносных  Защита от износа — эффективный пакет противоизносных 
присадок.  присадок.  

3.3.  Чистота двигателя — моюще‑диспергирующие компонент Чистота двигателя — моюще‑диспергирующие компонент
ы предотвращают образование отложений.  ы предотвращают образование отложений.  

4.4.  Экономия топлива — оптимизированная вязкость снижает  Экономия топлива — оптимизированная вязкость снижает 
потери на трение.  потери на трение.  

5.5.  Снижение вредных выбросов — соответствие современны Снижение вредных выбросов — соответствие современны
м экологическим стандартам.  м экологическим стандартам.  
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6.6.  Увеличенные интервалы замены — стабильность характер Увеличенные интервалы замены — стабильность характер
истик при длительной эксплуатации.  истик при длительной эксплуатации.  

7.7.  Универсальность — подходит для смешанного парка техни Универсальность — подходит для смешанного парка техни
ки.  ки.  

Соответствие стандартамСоответствие стандартам

 Масло сертифицировано и соответствует требованиям ведущих п Масло сертифицировано и соответствует требованиям ведущих п
роизводителей техники: роизводителей техники: 

 ACEA E7;   ACEA E7;  

 Caterpillar ECF−2/1−a;   Caterpillar ECF−2/1−a;  

 Cummins CES 20078;   Cummins CES 20078;  

 Deutz DQC III−18;   Deutz DQC III−18;  

 JASO DH−1;   JASO DH−1;  

 Mack EO−N;   Mack EO−N;  

 MAN M 3275;   MAN M 3275;  

 MB 228.3;   MB 228.3;  

 MTU Oil Category 2;   MTU Oil Category 2;  

 Renault VI RLD−2;   Renault VI RLD−2;  

 Volvo VDS−3;   Volvo VDS−3;  

 ZF TE−ML 04C.   ZF TE−ML 04C.  

Почему выбирают Teboil Super HPD 10W‑40?Почему выбирают Teboil Super HPD 10W‑40?
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 Надёжность. Разработано для работы в тяжёлых условиях  Надёжность. Разработано для работы в тяжёлых условиях 
эксплуатации.  эксплуатации.  

 Долговечность. Сохраняет рабочие свойства на протяжени Долговечность. Сохраняет рабочие свойства на протяжени
и всего межсервисного интервала.  и всего межсервисного интервала.  

 Совместимость. Подходит для широкого спектра техники е Совместимость. Подходит для широкого спектра техники е
вропейских и американских производителей.  вропейских и американских производителей.  

 Экономичность. Уменьшает затраты на обслуживание за с Экономичность. Уменьшает затраты на обслуживание за с
чёт увеличенных интервалов замены и снижения расхода тчёт увеличенных интервалов замены и снижения расхода т
оплива.  оплива.  
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